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Cosecha de Agua 
Definición

Es el proceso de recolección y almacenamiento de 
agua para su posterior uso desde un área tratada 
para incrementar la escorrentía. 
Independientemente del uso que se requiera del 
agua, sea este doméstico o para la actividad 
agropecuaria; este consistirá en un sistema con 
distintos componentes que faciliten la recolección 
y el almacenaje de agua de escorrentía, 
proporcionara agua en áreas donde otros métodos 
de abastecimiento de agua no son factibles. (Silva, 
2017).



Identificación y caracterización de      
sitios para la cosecha de agua 

En este se debe conocer de la precipitación 
promedio anual, temperatura promedio, 
pendiente, escorrentías naturales, vulnerabilidad a 
sequía e información de suelo. (Silva, 2017).



TRAMPA DE SEDIMENTOS 
O FILTRO PRIMARIO

 



CONSTRUCCION DE UNA 
COSECHA DE AGUA

1.Determinación de si este es sobre 
el suelo o bajo el suelo, de 
acuerdo a la topografía.

2.Determinación del tipo de terreno 
para cálculos de talud.

3.Determinación de largo, ancho y 
profundidad.

4.Construcción de muros.



5. Recolecta de escorrentías en las 
zonas.
6. Características de 
evapotranspiración de la zona.
7. Demanda de agua de animales y 
pastos de corte, o como complemento.

CONSTRUCCION DE UNA 
COSECHA DE AGUA



REQUERIMIENTOS EN 
ANIMALES

Un bovino adulto consume entre un 8-10% de su peso en agua. 
Una vaca lechera puede consumir entre 38 y 110 litros de agua 
por día (l/d), un bovino para carne de 26 a 70 l/d.
Las hembras preñadas consumen más agua que las vacías, y las 
lactantes más que las secas. (Silva, 2017).



REQUERIMIENTOS DE AGUA 
GRAMINEAS DE CORTE

Solano (2014), Observó que, en el verano de fin de año y 
principios del siguiente, el rendimiento con riego de la 
gramínea king grass duplica la producción del tratamiento 
sin riego, maralfalfa la triplica y elefante es 135% superior. 



TALUD EN COSECHAS DE 
AGUA



MATERIALES PARA 
CONSTRUCCION

1.GEOMENBRANA.
2.CONFECCION DE MUROS
3.PALAS 
4.PIQUETAS 
5.TUBERIAS DE PVC
6.TORNILLOS 
7.ANCLAJE DE PVC
8.HORAS RETROVAVADORA.



COSTO APROXIMADO
UNIDAD DE 50 M3

DESCRIPCION COSTO

1.GEOMENBRANA. 400.00

1.CONFECCION DE MUROS 400.00

3. TORNILLOS 20.00

4. TUBERIAS DE ANCLAJE 30.00

5. TRASLADO DE LLANTAS 70.00

6. INSTALACION 80.00

COSTO TOTAL (DOLARES) 1000.00



DISEÑOS Y CAPACIDADES



REQUERIMIENTOS DE AGUA 
MAS FERTILIZANTES EN 
GRAMINEAS DE CORTE

OPCIONES EN GANADERIA

1. El liquido de resultante del 
lavado de las galeras contiene 

mayoritariamente nutrientes como 
amonio y fosforo solubles.



REQUERIMIENTOS DE AGUA 
MAS FERTILIZANTES EN 
GRAMINEAS DE CORTE

OPCIONES EN GANADERIA

2. El solido de resultante del 
lavado de las galeras contiene 

mayoritariamente nutrientes como 
carbono (fibra), amonio y fosforo, 

este puede ser transportado en 
carretas, para incorporarlos en 

cosechas de agua. 



CONSTRUCCIÓN



CONSTRUCCIÓN



¡GRACIAS!
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